
Fehlerbehebung in P&GPosted by BlaubÃ¤r - 2021/04/23 20:16_____________________________________Hallo,

hier kÃ¶nnen wir alles sammeln was verbessert werden sollte. 
Hoffe das wir Hilfe oder eine Anleitung bekommen.

Den Anfang mache ich mit dem DTM1994 Mod, das nervt mich schon lange.
Wenn die DTM94 auf dem Server ist und man klickt auf Info des Servers, dann werden immer falsche Bestzeiten angezeigt, auch von Autos die abgewÃ¤hlt sind.
AusgewÃ¤hlt:                  Angezeigt:
Ford Mustang                 BMW e36 M3
Alfa V6                      MB C 180
BMW e36 M3                   Alfa V6
BMW M3                       Opel Calibra
MB 190E                      BMW M3
MB C 180                     Ford Mustang
Opel Calibra                 MB 190E

Wie kann man das beheben?

GruÃŸ
Klaus============================================================================Aw: Fehlerbehebung in P&GPosted by Harry P - 2021/05/23 20:38_____________________________________Hallo,
beim joinen mit den F1-88 braucht man ja viel Geduld.Oft bis zu 10 Versuchen bis man auf dem Server bleibt ( bei mir jedenfalls)

Und mit Mexiko88 gibt es Probleme mit den Bestzeiten.Schon seit lÃ¤ngeren alle verschwunden.
Eben bin ich eine neue gefahren,sie stand kurz da und jetzt ist sie wieder weg :dry: 

SchÃ¶ne Pfingsten noch...
GruÃŸ,Harry============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by Fin - 2022/03/03 20:16_____________________________________BlaubÃ¤r schrieb:
Hallo,

hier kÃ¶nnen wir alles sammeln was verbessert werden sollte. 
Hoffe das wir Hilfe oder eine Anleitung bekommen.

Den Anfang mache ich mit dem DTM1994 Mod, das nervt mich schon lange.
Wenn die DTM94 auf dem Server ist und man klickt auf Info des Servers, dann werden immer falsche Bestzeiten angezeigt, auch von Autos die abgewÃ¤hlt sind.
AusgewÃ¤hlt:                  Angezeigt:
Ford Mustang                 BMW e36 M3
Alfa V6                      MB C 180
BMW e36 M3                   Alfa V6
BMW M3                       Opel Calibra
MB 190E                      BMW M3
MB C 180                     Ford Mustang
Opel Calibra                 MB 190E

Wie kann man das beheben?

GruÃŸ
Klaus
Hi, 
dafÃ¼r mÃ¼ssen in der Datenbank (vehicle_class) die Fahrzeuge den "vehicleindex" in der selben Reihenfolge haben, wie in der Klassen.gdb.

Da stimmen ein paar EintrÃ¤ge nicht.
Genau wie jetzt auch beim M3 auf Server1.

Also du mÃ¼sstest in der Datenbank die Autos neu nummerieren..============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by Fin - 2022/03/03 20:19_____________________________________als Bsp. die KBB WTCC
 http://www.festbierbude.de/images/fbfiles/images/Fin_Datenbank_vehicleindex.jpg

hier die Nummern fÃ¼r die DTM94:
 http://www.festbierbude.de/images/fbfiles/images/Fin_Datenbank_vehicleindex_dtm94.jpg============================================================================Aw: Fehlerbehebung in P&GPosted by Micha - 2022/03/04 08:09_____________________________________hi all
bei den f1 88 ist das schon sehr nervig,so das einem der spass schon ganz verlohren gegangen ist! 
wenn man Ã¼berhaupt mal auf den server ohne cheatverdacht kommt, ist es mir nicht mÃ¶glich mit dem selben auto nochmals drauf zu kommen,z.b. mit dem mclaren beim ersten mal drauf, danach geht das hÃ¶chstens noch mal mit dem ferrari oder einem anderen.
wirklich schade weil die 88er eine der am besten umgesetzten mods ist.
desweiteren bei dem dtm und gruppe c mod die ansonsten gut umgesetzt sind, stimmen die reifentemperaturen nicht mal annÃ¤hernt, in welcher rennserie werden z.b. vorne weiche und hinten harte reifen gefahren?
trÃ¼bt das "get real" feeling ganz schÃ¶n.
bei dem reifentemperatur problem kÃ¶nnte ich, wenn gewÃ¼nscht, helfen! hab schon die f1 2016er auf der kbb in ein nachvollziehbares fenster bekommen. wenn ja, dann aber jetzt, im frÃ¼hling und sommer habe ich weniger bis keine zeit fÃ¼r sowas.
gruÃŸ micha============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by Fin - 2022/03/05 20:22_____________________________________zu den F1 '88

ich bin auch mit jedem Auto nur genau 1x auf den Server gekommen.. danach nur noch Cheatverdacht.
Das war nicht normal.

Hab das mal behoben.
An wen kann ich den Link schicken?============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by dikl - 2022/03/06 09:20_____________________________________Fin schrieb:
zu den F1 '88
... 
Hab das mal behoben.
An wen kann ich den Link schicken?

Moin Fin,
wenn deine kryptische Beschreibung bedeutet, dass Dateien Ã¼ber den FBB Updater verteilt werden mÃ¼ssen, dann ist Uwe Dumeklemmer sicherlich der Richtige.

GruÃŸ
Dirk============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by MichaW - 2022/03/06 11:57_____________________________________dikl schrieb:
Fin schrieb:
zu den F1 '88
... 
Hab das mal behoben.
An wen kann ich den Link schicken?

Moin Fin,
wenn deine kryptische Beschreibung bedeutet, dass Dateien Ã¼ber den FBB Updater verteilt werden mÃ¼ssen, dann ist Uwe Dumeklemmer sicherlich der Richtige.

GruÃŸ
Dirk

Der Cheffe weilt noch bis zum 13. in der Karibik, die Budenkasse verprassen...:lol: 

GlÃ¼ck auf!============================================================================Aw: FehlerbehebungPosted by BlaubÃ¤r - 2022/03/06 15:19_____________________________________Fin schrieb:
BlaubÃ¤r schrieb:
Hallo,

hier kÃ¶nnen wir alles sammeln was verbessert werden sollte. 
Hoffe das wir Hilfe oder eine Anleitung bekommen.

Den Anfang mache ich mit dem DTM1994 Mod, das nervt mich schon lange.
Wenn die DTM94 auf dem Server ist und man klickt auf Info des Servers, dann werden immer falsche Bestzeiten angezeigt, auch von Autos die abgewÃ¤hlt sind.
AusgewÃ¤hlt:                  Angezeigt:
Ford Mustang                 BMW e36 M3
Alfa V6                      MB C 180
BMW e36 M3                   Alfa V6
BMW M3                       Opel Calibra
MB 190E                      BMW M3
MB C 180                     Ford Mustang
Opel Calibra                 MB 190E

Wie kann man das beheben?

GruÃŸ
Klaus
Hi, 
dafÃ¼r mÃ¼ssen in der Datenbank (vehicle_class) die Fahrzeuge den "vehicleindex" in der selben Reihenfolge haben, wie in der Klassen.gdb.

Da stimmen ein paar EintrÃ¤ge nicht.
Genau wie jetzt auch beim M3 auf Server1.

Also du mÃ¼sstest in der Datenbank die Autos neu nummerieren..

Hallo Fin,

ich bedanke mich fÃ¼r die Info, ob ich das reparieren kann mal sehen, wird aber erst nach meiner Reha was.
Jetzt ist das schon sooo lange, da werden die paar Wochen auch nicht so schlimm sein.

GruÃŸ
Klaus============================================================================Aw: Fehlerbehebung in P&GPosted by Micha - 2022/03/08 16:51_____________________________________hi
ich hab mir mal die datei fÃ¼r die reifen der 
gruppe c und dtm autos angeschaut, fÃ¼r jedes auto
eine eigene datei und wild in den ordnern verteilt und zum teil noch drei verschiedene reifenmarken.
das lÃ¤st sich doch einfacher und Ã¼bersichtlicher lÃ¶sen, zumal alle enthaltenen parameter der klassen identisch sind!
hat zwar jetzt nichts direkt mit fehlerbehebung zu tun, erleichtert aber die arbeit an dem feinschliff
der reifentemperaturen.
bei den gruppe c autos kÃ¶nnte ich auch noch medium-reifen hinzu fÃ¼gen, die fehlen.
gruÃŸ micha============================================================================
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